

На основу члана 13. став 1. Закона о стандардизацији („Службени гласник РС”, бр. 36/09), члана 9. Закона о изменама и допунама Закона о стандардизацији („Службени гласник РС”, бр. 46/15), као и члана 49. став 11. Статута Института за стандардизацију Србије („Службени гласник РС”, бр. 06/11), директор Института за стандардизацију Србије доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о доношењу и повлачењу српских стандарда и сродних докумената

I


У следећим ужим областима, односно за следеће предмете стандардизације донoсе сe наведени српски стандарди и сродни документи и истовремено се повлаче одговарајући раније објављени:

1.
Испитивање воде уопште


Доноси се SRPS EN ISO 5667-3 (sr), Квалитет воде – Узимање узорака – Део 3: Заштита узорака и руковање узорцима воде;

повлачи се SRPS EN ISO 5667-3:2007 (sr), Квалитет воде – Узимање узорака – Део 3: Смернице за заштиту и руковање узорцима воде.
2.
Акустичка мерења и смањење буке уопште

Доноси се SRPS EN ISO 1683 (sr), Акустика – Препоручене референтне вредности за акустичке и вибрационе нивое;

повлачи се SRPS EN ISO 1683:2012 (en), Акустика – Препоручене референтне вредности за акустичне и вибрационе нивое.

3.
Квалитет ваздуха уопште


Доноси се SRPS ISO 4226 (sr), Квалитет ваздуха – Општи аспекти – Мерне јединице;


повлачи се SRPS ISO 4226:1997 (sr), Квалитет ваздуха – Општи аспекти – Мерне јединице.

4.
Лична заштитна опрема


Доноси се SRPS EN 458 (en), Ушни штитници – Препоруке за избор, употребу, чување и одржавање – Упутство;


повлачи се SRPS EN 458:2008 (sr), Ушни штитници – Препоруке за избор, употребу, чување и одржавање – Упутство.

5.
Племенити метали

1) Доноси се SRPS EN ISO 11210 (en), Накит – Одређивање платине у легурама платине за накит – Гравиметријска метода након преципитације диамонијум-хексахлороплатината;


повлачи се SRPS EN ISO 11210:2012 (en), Одређивање платине у легурама платине за накит – Гравиметријска метода после таложења диамонијум-хексахлороплатината.

2) Доноси се SRPS EN ISO 11426 (en), Накит – Одређивање злата у легурама злата за накит – Метода купелације (анализа паљењем);


повлачи се SRPS EN ISO 11426:2012 (en), Одређивање злата у легурама злата за накит – Купелациона метода (тест паљењем).

3) Доноси се SRPS EN ISO 11427 (en), Накит – Одређивање сребра у легурама сребра за накит – Волуметријска (потенциометријска) метода са калијум-бромидом;


повлачи се SRPS EN 31427:2012 (en), Одређивање сребра у легурама сребра за накит – Волуметријска (потенциометријска) метода са калијум-бромидом.

4) Доноси се SRPS EN ISO 11490 (en), Накит – Одређивање паладијума у легурама паладијума за накит –Гравиметријско одређивање помоћу диметилглиоксима;


повлачи се SRPS EN ISO 11490:2012 (en), Одређивање паладијума у легурама паладијума за накит – Гравиметријска метода са диметилглиоксимом.
5) Доноси се SRPS EN ISO 9202 (en), Накит – Финоћа легура племенитих метала;


повлачи се SRPS EN 29202:2012 (en), Накит – Финоћа легура племенитих метала.

6.
Бакар и легуре бакра


Доноси се SRPS EN 15079 (sr), Бакар и легуре бакра – Анализа оптичком емисионом спектрометријом помоћу варнице (S-OES);

повлачи се SRPS EN 15079:2014 (sr), Бакар и легуре бакра – Анализа оптичком емисионом спектрометријом помоћу варнице као извора побуђивања (S-OES).

7.
Експлозиви, пиротехника и ватромети

1) Доноси се SRPS EN 15947-1 (en), Пиротехнички производи – Ватромети категорија F1, F2 и F3 – Део 1: Терминологија;


повлачи се SRPS EN 15947-1:2013 (en), Пиротехнички производи – Ватромети категорије 1, 2 и 3 – Део 1: Терминологија.
2) Доноси се SRPS EN 15947-2 (en), Пиротехнички производи – Ватромети категорија F1, F2 и F3 – Део 2: Категорије и врсте ватромета;


повлачи се SRPS EN 15947-2:2013 (en), Пиротехнички производи – Ватромети категорије 1, 2 и 3 – Део 2: Категорије и врсте ватромета.
3) Доноси се SRPS EN 15947-3 (en), Пиротехнички производи – Ватромети категорија F1, F2 и F3 – Део 3: Минимални захтеви за означавање;


повлачи се SRPS EN 15947-3:2013 (en), Пиротехнички производи – Ватромети категорије 1, 2 и 3 – Део 3: Минимални захтеви за означавање.
4) Доноси се SRPS EN 15947-4 (en), Пиротехнички производи – Ватромети категорија F1, F2 и F3 – Део 4: Методе испитивања;


повлачи се SRPS EN 15947-4:2013 (en), Пиротехнички производи – Ватромети категорије 1, 2 и 3 – Део 4: Методе испитивања.
5) Доноси се SRPS EN 15947-5 (en), Пиротехнички производи – Ватромети категорија F1, F2 и F3 – Део 5: Захтеви за израду и перформансе;


повлачи се SRPS EN 15947-5:2013 (en), Пиротехнички производи – Ватромети категорије 1, 2 и 3 – Део 5: Минимални захтеви за израду и перформансе.
8.
Металургија праха

1) Доноси се SRPS EN ISO 3928 (en), Синтеровани метални материјали, искључујући тврде метале – Узорци за испитивање замора материјала;

повлачи се SRPS EN ISO 3928:2011 (en), Синтеровани метални материјали, искључујући тврде метале – Узорци за испитивање замора материјала.

2) Доноси се SRPS EN ISO 4499-4 (en), Тврди метали – Металографско одређивање микроструктуре – Део 4: Карактеризација порозности, дефеката угљеника и садржаја ета фазе;


повлачи се SRPS EN 24505:2011 (en), Тврди метали – Металографско одређивање порозности и несједињеног угљеника.

9.
Испитивање без разарања


Доноси се SRPS EN 13018 (sr), Испитивање без разарања – Визуелно испитивање – Општи принципи;

повлачи се SRPS EN 13018:2008 (sr), Испитивања без разарања – Визуелно испитивање – Општи принципи.
10.
Механичко испитивање метала


Доноси се SRPS EN ISO 6508-3 (sr), Метални материјали – Испитивање тврдоће по Роквелу – Део 3: Калибрација референтних блокова;

повлачи се SRPS EN ISO 6508-3:2012 (en), Метални материјали – Испитивање тврдоће по Роквелу – Део 3: Еталонирање референтних плочица (скале A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T).

11.
Хемијска средства за заштиту дрвета


Доноси се SRPS CEN/TS 16663 (en), Трајност дрвета и производа на бази дрвета – Одређивање емисија дрвета третираног средствима за заштиту у животну средину – Изложени производи од дрвета класе употребе 3 (који нису покривени, нити су у додиру са земљиштем) – Метода полуотвореног простора;


повлачи се SRPS CEN/TR 16663:2015 (en), Трајност дрвета и производа на бази дрвета – Одређивање емисија дрвета третираног средствима за заштиту у животну средину – Изложени производи од дрвета класе употребе 3 (који нису покривени, нити су у додиру са земљиштем) – Метода полуотвореног простора.

12.
Машине за обраду дрвета

1) Доноси се SRPS EN ISO 18217 (en), Безбедност машина за обраду дрвета – Машине за облагање ивица вођене ланцима;

повлачи се SRPS EN 1218-4:2010 (en), Безбедност машина за обраду дрвета – Машине за израду профила – Део 4: Машине за обраду ивица са ланчаним транспортером (транспортерима).
2) Доноси се SRPS EN 12779 (en), Безбедност машина за обраду дрвета – Стабилни системи за усисавање струготине и прашине – Захтеви за безбедност;

повлачи се SRPS EN 12779:2010 (en), Безбедност машина за обраду дрвета – Стабилни системи за одсисавање струготине и прашине – Перформансе у вези са безбедношћу и захтевима за безбедност.
13.
Остале зграде


Доноси се SRPS EN 13782 (en), Привремене структуре – Шатори – Безбедност;


повлачи се SRPS EN 13782:2008 (en), Привремене структуре – Шатори – Безбедност.

14.
Посуде за складиштење флуида

1) Доноси се SRPS EN 13160-1 (en), Системи за откривање цурења – Део 1: Основни принципи;


повлачи се SRPS EN 13160-1:2009 (en), Системи за откривање пропусности – Део 1: Основни принципи.

2) Доноси се SRPS EN 13160-2 (en), Системи за откривање цурења – Део 2: Захтеви и методе испитивања/оцењивања за системе притиска и вакуума;


повлачи се SRPS EN 13160-2:2009 (en), Системи за откривање пропусности – Део 2: Системи притиска и вакуума.

3) Доноси се SRPS EN 13160-3 (en), Системи за откривање цурења – Део 3: Захтеви и методе испитивања/оцењивања система течности резервоара;


повлачи се SRPS EN 13160-3:2009 (en), Системи за откривање пропусности – Део 3: Системи течности за резервоаре.

4) Доноси се SRPS EN 13160-4 (en), Системи за откривање цурења – Део 4: Захтеви и методе испитивања/оцењивања сензорских система за откривање цурења;


повлачи се SRPS EN 13160-4:2009 (en), Системи за откривање пропусности – Део 4: Сензорски системи течности и/или паре за употребу у пропуштеном садржају или међупростору.

5) Доноси се SRPS EN 13160-5 (en), Системи за откривање цурења – Део 5: Захтеви и методе испитивања/оцењивања за системе контролног мерила у резервоару и системе цевовода под притиском;


повлачи се SRPS EN 13160-5:2009 (en), Системи за откривање пропусности – Део 5: Системи контролног мерила за откривање пропусности резервоара.

6) Доноси се SRPS EN 13160-6 (en), Системи за откривање цурења – Део 6: Сензори за праћење бушотина;


повлачи се SRPS EN 13160-6:2009 (en), Системи за откривање пропусности – Део 6: Сензори за праћење бушотина.

7) Доноси се SRPS EN 13160-7 (en), Системи за откривање цурења – Део 7: Захтеви и методе испитивања/оцењивања међупростора, облога и омотача за откривање цурења;


повлачи се SRPS EN 13160-7:2009 (en), Системи за откривање пропусности – Део 7: Основни захтеви и методе испитивања за међупросторе, облоге и омотаче за заштиту од пропусности.

8) Доносе се:


SRPS EN 13616-1 (en), Уређаји за спречавање препуњавања непокретних резервоара течних горива – Део 1: Уређаји за спречавање препуњавања са уређајем за затварање;


SRPS EN 13616-2 (en), Уређаји за спречавање препуњавања непокретних резервоара течних горива – Део 2: Уређаји за спречавање препуњавања без уређаја за затварање;


повлачи се SRPS EN 13616:2009 (en), Уређаји за спречавање препуњавања непокретних резервоара течним нафтним горивом.

15.
Лабораторијске посуде и одговарајући апарати


Доноси се SRPS EN 12547 (en), Центрифуге – Општи захтеви за безбедност;


повлачи се SRPS EN 12547:2010 (en), Центрифуге – Општи захтеви за безбедност.

16.
Машине алатке уопште

Доноси се SRPS EN ISO 23125 (en), Машине алатке – Безбедност – Стругови;


повлаче се:

SRPS EN ISO 23125:2011 (en), Машине алатке – Безбедност – Стругови;


SRPS EN ISO 23125:2011/A1:2013 (en), Машине алатке – Безбедност – Стругови – Измена 1.

17.
Производи текстилне индустрије

1) Доноси се SRPS EN 14065 (en), Текстил – Процес прања текстила у перионици – Систем биоконтаминацијске контроле;

повлачи се SRPS EN 14065:2012 (en), Текстил – Процес прања текстила у перионици – Систем биоконтаминацијске контроле.

2) Доноси се SRPS EN ISO 2286-1 (en), Текстилне површине са превлаком од гуме или пластичних маса – Одређивање својстава ролне – Део 1: Методе за одређивање дужине, ширине и нето масе;


повлачи се SRPS EN ISO 2286-1:2008 (en), Текстилне површине са превлаком од гуме или пластичних маса – Одређивање својстава ролне – Део 1: Метода за одређивање дужине, ширине и нето масе.

3) Доноси се SRPS EN ISO 2286-2 (en), Текстилне површине са превлаком од гуме или пластичних маса – Одређивање својстава ролне – Део 2: Методе за одређивање укупне масе по јединици површине, масе по јединици површине за превлаку и масе по јединици површине за основну текстилну површину;


повлачи се SRPS EN ISO 2286-2:2008 (en), Текстилне површине са превлаком од гуме или пластичних маса – Одређивање својства ролне – Део 2: Методе за одређивање укупне масе по јединици површине, масе по јединици површине за превлаку и масе по јединици површине за основну текстилну површину.

4) Доноси се SRPS EN ISO 2286-3 (en), Текстилне површине са превлаком од гуме или пластичних маса – Одређивање својстава ролне – Део 3: Метода за одређивање дебљине;


повлачи се SRPS EN ISO 2286-3:2008 (en), Текстилне површине са превлаком од гуме или пластичних маса – Одређивање својстава ролне – Део 3: Метода за одређивање дебљине.

5) Доноси се SRPS EN ISO 105-X12 (en), Текстил – Испитивања постојаности обојења – Део X12: Постојаност обојења према трљању;


повлачи се SRPS EN ISO 105-X12:2012 (en), Текстил – Испитивања постојаности обојења – Део X12: Постојаност обојења према трљању.

6) Доноси се SRPS EN ISO 105-G01 (en), Текстил – Испитивања постојаности обојења – Део G01: Постојаност обојења према оксидима азота;


повлачи се SRPS EN ISO 105- G01:2012 (en), Текстил – Испитивање постојаности обојења – Део G01: Постојаност обојења према азот-оксидима.

18.
Текстил у домаћинству


Доноси се SRPS EN 1102 (en), Текстил и текстилни производи – Понашање при горењу – Завесе и драперије – Детаљна процедура за одређивање брзине ширења пламена у случају вертикално оријентисаних епрувета;

повлачи се SRPS EN 1102:2009 (en), Текстил и текстилни производи – Понашање при горењу – Завесе и драперије – Детаљна процедура за одређивање брзине ширења пламена вертикално оријентисаних епрувета.

19.
Неорганске хемикалије

1) Доноси се SRPS ISO 759 (sr), Испарљиве органске течности за индустријску употребу – Одређивање сувог остатка после упаравања на воденом купатилу – Општа метода;

повлачи се SRPS H.B8.031:1984 (sr), Испарљиве органске течности, техничке – Одређивање остатка после упаравања.

2) Доноси се SRPS ISO 760 (sr), Одређивање воде – Метода по Карлу Фишеру (општа метода);

повлачи се SRPS H.B8.032:1984 (sr), Одређивање воде у хемијским производима по методи Карла Фишера.
20.
Везива, материјали за заптивање

1) Доноси се SRPS EN 12039 (en), Флексибилне траке за хидроизолацију – Битуменске траке за кровну хидроизолацију – Одређивање приањања посипа;

повлачи се SRPS EN 12039:2011 (en), Флексибилне траке за хидроизолацију – Битуменске траке за кровну хидроизолацију – Одређивање приањања посипа.

2) Доноси се SRPS EN 12593 (en), Битумен и битуменска везива – Одређивање тачке лома по Фрасу;

повлачи се SRPS EN 12593:2012 (en), Битумен и битуменска везива – Одређивање тачке лома по Фрасу.

3) Доноси се SRPS EN 12606-1 (en), Битумен и битуменска везива – Одређивање садржаја парафина – Део 1: Метода дестилације;

повлачи се SRPS EN 12606-1:2012 (en), Битумен и битуменска везива – Одређивање садржаја парафина – Део 1: Метода дестилације.

4) Доноси се SRPS EN 13075-1 (en), Битумен и битуменска везива – Одређивање понашања при распадању – Део 1: Одређивање вредности распада катјонских битуменских емулзија, метода са минералним пунилом;

повлачи се SRPS EN 13075-1:2013 (en), Битумен и битуменска везива – Одређивање понашања при распадању – Део 1: Одређивање вредности распада катјонских битуменских емулзија, метода са минералним пунилом.

5) Доноси се SRPS EN 13075-2 (en), Битумен и битуменска везива – Одређивање понашања при распадању – Део 2: Одређивање времена умешавања пунила у катјонске битуменске емулзије;

повлачи се SRPS EN 13075-2:2013 (en), Битумен и битуменска везива – Одређивање понашања при распадању – Део 2: Одређивање времена умешавања пунила у катјонске битуменске емулзије.

6) Доноси се SRPS EN 1426 (en), Битумен и битуменска везива – Одређивање пенетрације иглом;

повлачи се SRPS EN 1426:2012 (en), Битумен и битуменска везива – Одређивање пенетрације иглом.

7) Доноси се SRPS EN 1427 (en), Битумен и битуменска везива – Одређивање тачке размекшања – Метода са прстеном и куглицом;

повлачи се SRPS EN 1427:2012 (en), Битумен и битуменска везива – Одређивање тачке размекшања – Метода прстена и куглице.

21.
Материјали за изградњу путева

Доноси се SRPS EN 13924-1 (en), Битумен и битуменска везива – Спецификација за посебне битумене за путеве – Део 1: Тврди битумени за путеве;

повлачи се SRPS EN 13924:2013 (en), Битумен и битуменска везива – Спецификације за тврде битумене за путеве.

22.
Природни гас

Доноси се SRPS ISO/TR 16922 (sr), Природни гас – Одоризација;

повлачи се SRPS ISO/TR 16922:2007 (sr), Природни гас – Смернице за одоризацију гасова.

23.
Целулоза


Доноси се SRPS ISO 699 (sr), Целулоза – Одређивање отпорности на растворе база;

повлачи се SRPS ISO 699:1993 (sr), Целулоза – Одређивање отпорности према алкалијама.

24.
Мазива, индустријска уља и сродни производи


Доноси се SRPS H.Z8.051 (sr), Стандардна метода испитивања за одређивање воде у концентрованим средствима за хлађење мотора методом у којој се користи Фишеров реагенс;


повлачи се SRPS H.Z8.051:1984 (sr), Испитивање антифриза – Одређивање количине воде по методи Карла Фишера (Karl Fischer).

25.
Цевоводи и елементи цевовода


Доноси се SRPS EN ISO 8030 (sr), Гумена и пластична црева – Метода испитивања запаљивости;

повлачи се SRPS ISO 8030:2004 (sr), Гумена и пластична црева – Метода испитивања запаљивости.

26.
Остали стандарди који се односе на микробиологију


Доноси се SRPS ISO 8784-1 (sr), Целулоза, папир и картон – Микробиолошко испитивање – Део 1: Одређивање броја бактерија и бактеријских спора засновано на развлакњивању;

повлачи се SRPS ISO 8784-1:2011 (sr), Целулоза, папир и картон – Микробиолошка испитивања – Део 1: Укупан број бактерија, гљивица и плесни чије се одређивање заснива на развлакњивању.

27.
Кухињски намештај


Доноси се SRPS EN 13310 (sr), Кухињске судопере – Функционални захтеви и методе испитивања;


повлачи се SRPS EN 13310:2011 (sr), Кухињске судопере – Функционални захтеви и методе испитивања.
28.
Топлотна изолација зграда


Доноси се SRPS EN ISO 12572 (en), Хигротоплотне перформансе грађевинских материјала и производа – Одређивање својстава пролаза водене паре – Метода са посудом;


повлачи се SRPS EN ISO 12572:2009 (en), Хигротоплотне перформансе грађевинских материјала и производа – Одређивање својстава провођења водене паре.

29.
Грађевински материјали


Доноси се SRPS EN 13163 (en), Производи за топлотну изолацију зграда – Фабрички израђени производи од експандираног полистирена (EPS) – Спецификација;


повлачи се SRPS EN 13163:2015 (en), Производи за топлотну изолацију зграда – Фабрички израђени производи од експандираног полистирена (EPS) – Спецификација.
30.
Заштита од пожара

1) Доноси се SRPS EN 13501-2 (en), Пожарна класификација грађевинских производа и елемената зграде – Део 2: Класификација на основу података добијених испитивањем отпорности на пожар, изузимајући опрему за вентилацију;


повлачи се SRPS EN 13501-2:2010 (en), Пожарна класификација грађевинских производа и грађевинских елемената – Део 2: Класификација на основу резултата испитивања отпорности на пожар, искључујући опрему за вентилацију.

2) Доноси се SRPS EN 13501-4 (en), Пожарна класификација грађевинских производа и елемената зграде – Део 4: Класификација на основу података добијених испитивањем отпорности на пожар на компонентама система за контролу дима;


повлачи се SRPS EN 13501-4:2014 (en), Пожарна класификација грађевинских производа и грађевинских елемената – Део 4: Класификација на основу података из испитивања отпорности на пожар на компонентама система за контролу дима.

3) Доноси се SRPS EN 13501-5 (en), Пожарна класификација грађевинских производа и елемената зграде – Део 5: Класификација на основу података добијених испитивањем кровова који се излажу дејству пожара споља;


повлачи се SRPS EN 13501-5:2014 (en), Пожарна класификација грађевинских производа и грађевинских елемената – Део 5: Класификација помоћу података добијених на основу излагања кровова дејству пожара споља.

4) Доноси се SRPS EN 15269-5 (en), Проширена примена резултата испитивања отпорности на пожар и/или пропуштања дима кроз врата, склопове за затварање и прозоре који се могу отварати, укључујући њихове грађевинске окове – Део 5: Отпорност на пожар застакљених металних окретних врата и прозора који се могу отварати;


повлачи се SRPS EN 15269-5:2015 (en), Проширена примена резултата испитивања отпорности на пожар и/или пропуштања дима кроз врата, склопове за затварање и прозоре који се могу отварати, укључујући њихове грађевинске окове – Део 5: Отпорност на пожар застакљених металних окретних врата и прозора који се могу отварати.

II

У следећим ужим областима, односно за следеће предмете стандардизације доносе се наведени српски стандарди и сродни документи:
1) 1.
Каблови
2) SRPS EN 50399:2011/A1 (en), Опште методе испитивања каблова у условима пожара – Мерење ослобођене топлоте и створеног дима на кабловима за време испитивања ширења пламена – Испитна апаратура, процедуре, резултати – Измена 1;

3) SRPS EN 60332-1-2:2009/A11 (en), Испитивања електричних и оптичких каблова у условима пожара – Део 1-2: Испитивање вертикалног ширења пламена на појединачном изолованом проводнику или каблу – Поступак за претходно подешени пламен од 1 kW – Измена 11;

4) SRPS EN 60702-3 (en), Каблови са минералном изолацијом и њихови завршни прикључци за назначени напон који не прелази 750 V – Део 3: Смернице за употребу;

5) SRPS HD 632 S3 (en), Енергетски каблови са екструдованом изолацијом и њихов прибор за назначени напон изнад 36 kV (Um = 42 kV) до 150 kV (Um = 170 kV);
6) SRPS CLC/TS 50576 (en), Електрични каблови – Проширена примена резултата испитивања реаговањa на пожар.

2.
Жице


SRPS EN 60851-4 (en), Жице за намотаје – Методе испитивања – Део 4: Хемијске особине.

3.
Електрична опрема за вучу

1) SRPS EN 50122-1:2011/A2 (en), Примене на железници – Стабилна постројења – Електрична безбедност, уземљење и повратни вод – Део 1: Мере заштите од електричног удара – Измена 2;

2) SRPS EN 50122-1:2011/A3 (en), Примене на железници – Стабилна постројења – Електрична безбедност, уземљење и повратни вод – Део 1: Мере заштите од електричног удара – Измена 3;

3) SRPS EN 50367:2014/A1 (en), Примене на железници – Системи за одузимање струје – Технички критеријуми за узајамно дејство пантографа и контактног вода (за постизање слободног приступа) – Измена 1;

4) SRPS EN 50405 (en), Примене на железници – Системи за одузимање струје – Пантографи, методе испитивања графитних контактних уложака;

5) SRPS EN 50405:2017/A1 (en), Примене на железници – Системи за одузимање струје – Пантографи, методе испитивања графитних контактних уложака – Измена 1;

6) SRPS EN 50592 (en), Примене на железници – Испитивање возних средстава у погледу електромагнетске компатибилности са бројачима осовина;

7) SRPS EN 50633 (en), Примене на железници – Стабилна постројења – Принципи заштите за системе електричне вуче наизменичном (AC) и једносмерном (DC) струјом.

4.
Шинска возила


SRPS EN 62625-2 (en), Електронска опрема на железници – Систем за бележење података о вожњи воза – Део 2: Испитивање усаглашености.
5.
Електрични филтри


SRPS EN 60384-1 (en), Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје – Део 1: Општа спецификација.

6.
Непроменљиви кондензатори

1) SRPS EN 60384-14-1 (en), Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје – Део 14-1: Образац за појединачну спецификацију – Непроменљиви кондензатори за потискивање електромагнетских сметњи и прикључивање на мрежу за напајање – Ниво оцењивања DZ;

2) SRPS EN 60384-14-2 (en), Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје – Део 14-2: Образац за појединачну спецификацију – Непроменљиви кондензатори за потискивање електромагнетских сметњи и прикључивање на мрежу за напајање – Испитивања безбедности;

3) SRPS EN 62391-1 (en), Непроменљиви електрични двослојни кондензатори за употребу у електричним и електронским уређајима – Део 1: Општа спецификација.

7.
Алуминијумски електролитички кондензатори


SRPS EN 60384-18 (en), Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје – Део 18: Спецификација подврсте – Непроменљиви алуминијумски електролитски кондензатори за површинску монтажу са чврстим (MnO2) и течним електролитом.
8.
Електролитички кондензатори са танталом


SRPS EN 60384-3 (en), Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје – Део 3: Спецификација подврсте – Непроменљиви тантал-електролитски кондензатори са манган-диоксидним чврстим електролитом за површинску монтажу.

9.
Термистори


SRPS EN 60539-1 (en), Директно загревани термистори са негативним температурним коефицијентом – Део 1: Општа спецификација.

10.
Електрична и електронска опрема


SRPS EN 62321-6 (en), Одређивање неких супстанци у електротехничким производима – Део 6: Полибромовани бифенили и полибромовани дифенил-етри у полимерима помоћу гасне хроматографије са масеном спектрометријом (GC-MS) – Масена спектрометрија са везивањем јона (IAMS) и течна хроматографија високе перформансе – Ултраљубичаста детекција (HPLC-UV).

11.
Остали стандарди који се односе на отпад

SRPS EN 50625-2-2 (en), Захтеви за сакупљање, логистику и поступање са WEEE – Део 2-2: Захтеви за поступање са WEEE који садржи CRT-ове и равне панел-дисплеје.

12.
Непроменљиви отпорници


SRPS EN 60195 (en), Методе мерења струјног шума непроменљивих отпорника.

13.
Потенциометри, променљиви отпорници

1) SRPS EN 60393-2 (en), Потенциометри за електронске уређаје – Део 2: Спецификација подврсте – Потенциометри подешавани вијком и обртни тример-потенциометри;

2) SRPS EN 60393-5 (en), Потенциометри за електронске уређаје – Део 5: Спецификација подврсте – Једнообртни жичани и нежичани потенциометри мале снаге;

3) SRPS EN 60393-6 (en), Потенциометри за електронске уређаје – Део 6: Спецификација подврсте –
Тример-потенциометри за површинску монтажу.

14.
Примарне ћелије и акумулатори

1) SRPS EN 60086-1 (en), Примарне батерије – Део 1: Опште;

2) SRPS EN 60086-2 (en), Примарне батерије – Део 2: Спецификације физичких и електричних карактеристика;

3) SRPS EN 60086-3 (en), Примарне батерије – Део 3: Батерије за сатове;

4) SRPS EN 60086-5 (en), Примарне батерије – Део 5: Безбедност батерија са воденим електролитом.

15.
Секундарне ћелије и акумулатори са базом


SRPS EN 50604-1 (en), Секундарне литијумске батерије за лака електрична возила (EV) – Део 1: Општи захтеви за безбедност и методе испитивања.

16.
Електричне пећи
1) SRPS EN 60398 (en), Постројења за електротермију и електромагнетску обраду – Перформансе за опште методе испитивања;

2) SRPS EN 60519-1 (en), Безбедност у постројењима за електротермију и електромагнетску обраду – Део 1: Општи захтеви;

3) SRPS EN 62798 (en), Опрема у индустријској електротермији – Методе испитивања инфрацрвених емитера.

17.
Горивне ћелије


SRPS EN 62282-3-200 (en), Технологије горивних ћелија – Део 3-200: Стационарни енергетски системи горивних ћелија – Методе испитивања перформанси.

18.
Електрични апарати за примену у експлозивним атмосферама
1) SRPS CLC/TR 60079-32-1 (en), Експлозивне атмосфере – Део 32-1: Опасност од електростатичког наелектрисања – Смернице;

2) SRPS CLC/TR 60079-33 (en), Експлозивне атмосфере – Део 33: Опрема заштићена специјалном заштитом „s”.

19.
Телекомуникације – aудио и видео техника (речници)


SRPS IEC 60050-701 (sr), Међународни електротехнички речник – Поглавље 701: Телекомуникације, канали и мреже.

20.
Системи напајања електричном енергијом

SRPS EN 50310 (en), Изједначавање потенцијала телекомуникационих мрежа за зграде и друге објекте.

21.
Аутоматски регулатори за употребу у домаћинству

SRPS EN 50090-5-3 (en), Електронски системи за куће и зграде (HBES) – Део 5-3: Медијуми и слојеви зависни од медијума – Радио-фреквенције за HBES класе 1.

22.
Имуност
1) SRPS EN 55020:2011/A12 (en), Радио и телевизијски пријемници и придружени уређаји – Карактеристике имуности – Границе и методе мерења – Измена 12;

2) SRPS EN 61000-4-13:2008/A2 (en), Електромагнетска компатибилност (EMC) – Део 4-13: Технике испитивања и мерења – Испитивање имуности ниских фреквенција на хармонике и међухармонике, укључујући и мрежну сигнализацију на приступном месту наизменичног напајања – Измена 2;

3) SRPS EN 61000-4-16 (en), Електромагнетска компатибилност (EMC) – Део 4-16: Технике испитивања и мерења – Испитивање имуности на зрачене, асиметричне сметње у фреквенцијском опсегу од 0 Hz до 150 kHz.

23.
Микропроцесорски системи
1) SRPS EN 50600-2-5 (en), Информациона технологија – Објекти и инфраструктура у центрима за прикупљање података – Део 2-5: Безбедносни системи;

2) SRPS EN 50600-3-1 (en), Информациона технологија – Објекти и инфраструктура у центрима за прикупљање података – Део 3-1: Информације о управљању и функционисању.

24.
Енергетски водови за телекомуникације

SRPS EN 50561-3 (en), Уређаји за комуникацију преко енергетских водова који се користе у нисконапонским инсталацијама – Карактеристике радио-сметњи – Границе и методе мерења – Део 3: Уређаји који раде изнад 30 MHz.
25.
Емисија
1) SRPS EN 55011 (en), Индустријски, научни и медицински уређаји – Карактеристике радиофреквенцијских сметњи – Границе и методе мерења;

2) SRPS EN 55013:2014/A1 (en), Радио и телевизијски пријемници и придружени уређаји – Карактеристике радио-сметњи – Границе и методе мерења – Измена 1;

3) SRPS EN 55016-1-3:2011/A1 (en), Спецификација апарата и метода за мерење радио-сметњи и имуности – Део 1-3: Апарати за мерење радио-сметњи и имуности – Помоћна опрема – Снага сметњи – Измена 1.

26.
Ваздух амбијента

1) SRPS CEN/TS 16817-1 (en), Ваздух амбијента – Мониторинг утицаја генетски модификованих организама (GMO) – Мониторинг полена – Део 1: Техничко узорковање полена коришћењем масеног филтера полена (PMF) и сигма-2 узоркивача;
2) SRPS CEN/TS 16817-2 (en), Ваздух амбијента – Мониторинг утицаја генетски модификованих организама (GMO) – Мониторинг полена – Део 2: Биолошко узорковање полена  из колонија пчела;
3) SRPS CEN/TS 16868 (en), Ваздух амбијента – Узорковање и анализа лебдећих честица полена у ваздуху и гљивичних спора за алергијске мреже – Запреминска метода по Хирсту.

27.
Племенити метали

1) SRPS EN ISO 11494 (en), Накит – Одређивање платине у легурама платине за накит – Метода ICP-OES са употребом итријума као елемента за интерни стандард;

2) SRPS EN ISO 11495 (en), Накит – Одређивање паладијума у легурама паладијума за накит – Метода ICP-OES са употребом итријума као елемента за интерни стандард;

3) SRPS EN ISO 18323 (en), Накит – Поверење потрошача у индустрију дијаманата.

28.
Минерали метала и њихови концентрати


SRPS ISO 10469 (sr), Сулфидни концентрати бакра – Одређивање садржаја бакра – Електрогравиметријска метода.

29.
Бакар и легуре бакра


SRPS EN 723 (sr), Бакар и легуре бакра – Метода сагоревања за одређивање садржаја угљеника на унутрашњој површини бакарних цеви или фитинга.
30.
Експлозиви, пиротехника и ватромети


SRPS EN 16701 (en), Енергетски материјали за одбрану – Безбедност, осетљивост – Отпорност на мрвљење.

31.
Металургија праха


SRPS EN ISO 4499-3 (en), Тврди метал – Металографско одређивање микроструктуре – Део 3: Мерење микроструктурних карактеристика у тврдим металима на бази Ti (C, N) и WC/кубних карбида.

32.
Одливци од гвожђа и челика


SRPS EN 1371-1 (sr), Ливарство – Испитивање одливака течним пенетрантима – Део 1: Одливци ливени у пешчане калупе, гравитационо ливени и ливени под ниским притиском.

33.
Испитивање без разарања


SRPS EN 1369 (sr), Ливарство – Испитивање магнетским честицама.
34.
Механичко испитивање метала

1) SRPS EN ISO 6892-2 (sr), Метални материјали – Испитивање затезањем – Део 2: Метода испитивања на повишеној температури;
2) SRPS EN ISO 8492 (sr), Метални материјали – Цев – Испитивање спљоштавањем;
3) SRPS EN ISO 8493 (sr), Метални материјали – Цев – Испитивање проширивањем конусним трном;
4) SRPS EN ISO 8495 (sr), Метални материјали – Цев – Испитивање проширивањем прстена;
5) SRPS EN ISO 8496 (sr), Метални материјали – Цев – Испитивање развлачењем прстена.

35.
Микробиологија хране


SRPS EN ISO 4833-2 (sr), Микробиологија ланца хране – Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама – Део 2: Бројање колонија на 30 °C техником инокулације на површини.

36.
Сензорске анализе


SRPS ISO 4121 (sr), Сензорске анализе – Смернице за коришћење квантитативних скала са одговорима.
37.
Протицање у затвореним цевоводима


SRPS EN ISO 5167-5 (en), Мерење протока флуида помоћу уређаја са диференцијалним притиском, уграђених у цевоводе кружног попречног пресека – Део 5: Конусна мерила.

38.
Опрема за загревање воде


SRPS EN 13203-4 (en), Гасни апарати за домаћинство који производе топлу воду – Део 4: Оцењивање потрошње енергије гасних апарата за комбиновану производњу топлоте и електричне енергије (mCHP) при производњи топле воде и електричне енергије.

39.
Ергономија

1) SRPS EN ISO 24504 (en), Ергономија – Прихватљив дизајн – Нивои звучног притиска говорних саопштења за производе и системе разгласа;

2) SRPS EN ISO 9241-161 (en), Ергономија интеракције човек–систем – Део 161: Упутство за визуелне елементе корисник–интерфејс;

3) SRPS EN ISO 9241-391 (en), Ергономија интеракције човек–систем – Део 391: Захтеви, анализе и методе испитивања усаглашености за смањење фотосензитивних напада;

4) SRPS EN ISO 9241-920 (en), Ергономија интеракције човек–систем – Део 920: Упутство за тактилну и хаптичку интеракцију.

40.
Машине алатке уопште

1) SRPS EN ISO 13482 (en), Роботи и роботски уређаји – Захтеви за безбедност за роботе за личну негу;

2) SRPS EN ISO 16089 (en), Машине алатке – Безбедност – Стационарне брусилице.

41.
Производи текстилне индустрије

1) SRPS EN 16812 (en), Текстил и текстилни производи – Електрично проводљив текстил – Одређивање линеарне електричне отпорности проводљиве стазе;

2) SRPS EN ISO 18254-1 (en), Текстил – Метода утврђивања и одређивања алкилфенол-етоксилата (APEO) – Део 1: Метода помоћу HPLC-MS.

42.
Материјали за изградњу путева


SRPS EN 15626 (en), Битумен и битуменска везива – Одређивање прионљивости разређених и омекшаних битуменских везива потапањем у воду – Метода са агрегатом.
43.
Везива, материјали за заптивање
1) SRPS EN 16659 (en), Битумен и битуменска везива – Испитивање опоравка везива при течењу услед вишеструког оптерећења и растерећења (MSCRT);
2) SRPS EN 16849 (en), Битумен и битуменска везива – Одређивање садржаја воде у битуменским емулзијама – Метода са вагом за сушење.

44.
Биолошки и алтернативни извори енергије


SRPS EN 16723-1 (en), Природни гас и биометан за коришћење у транспорту и биометан за инјектовање природног гаса у гасовод – Део 1: Спецификације за биометан за инјектовање природног гаса у гасовод.
45.
Maзива, индустријска уља и сродни производи


SRPS EN 16807 (en), Течни нафтни производи – Биомазива – Критеријуми и захтеви за биомазива и мазива на биолошкој основи.
46.
Течна горива

SRPS EN 16896 (en), Нафтни и сродни производи – Одређивање кинематичке вискозности – Метода са Стабингеровим вискозиметром.
47.
Грађевински материјали
1) SRPS EN 16382 (en), Производи за топлотну изолацију за примену у зградарству – Одређивање отпорности на извлачење плочастих анкера кроз производе за топлотну изолацију;

2) SRPS EN 16383 (en), Производи за топлотну изолацију за примену у зградарству – Одређивање хигротоплотног понашања спољашњих топлотноизолационих композитних система са малтерима (ETICS);

3) SRPS EN ISO 15148:2009/A1 (en), Хигротоплотне перформансе грађевинских материјала и производа – Одређивање коефицијента апсорпције воде делимичним потапањем – Измена 1.

48.
Поштанске услуге


SRPS CEN/TR 16915 (sr), Поштанске услуге – Квалитет услуга – Оштећење поштанских пошиљака.
III

У следећим ужим областима, односно за следеће предмете стандардизације повлаче се наведени српски стандарди и сродни документи:
1.
Жице
1) SRPS EN 60317-20:2011 (en), Спецификације појединих врста жица за намотаје – Део 20: Полиуретаном лакирана лемљива округла бакарна жица, класе 155;

2) SRPS EN 60317-20:2011/A1:2011 (en), Спецификације појединих врста жица за намотаје – Део 20: Полиуретаном лакирана лемљива округла бакарна жица, класе 155 – Измена 1;

3) SRPS EN 60317-20:2011/A2:2011 (en), Спецификације појединих врста жица за намотаје – Део 20: Полиуретаном лакирана лемљива округла бакарна жица, класе 155 – Измена 2;

4) SRPS EN 60317-21:2011 (en), Спецификације појединих врста жица за намотаје – Део 21: Полиуретаном лакирана лемљива округла бакарна жица, прекривена полиамидом, класе 155;

5) SRPS EN 60317-21:2011/A1:2011 (en), Спецификације појединих врста жица за намотаје – Део 21: Полиуретаном лакирана лемљива округла бакарна жица, прекривена полиамидом, класе 155 – Измена 1;

6) SRPS EN 60317-21:2011/A2:2011 (en), Спецификације појединих врста жица за намотаје – Део 21: Полиуретаном лакирана лемљива округла бакарна жица, прекривена полиамидом, класе 155 – Измена 2;

7) SRPS EN 60317-23:2011 (en), Спецификације појединих врста жица за намотаје – Део 23: Полиестеримидом лакирана лемљива округла бакарна жица класе 180;

8) SRPS EN 60317-23:2011/A1:2011 (en), Спецификације појединих врста жица за намотаје – Део 23: Полиестеримидом лакирана лемљива округла бакарна жица класе 180 – Измена 1;

9) SRPS EN 60317-23:2011/A2:2011 (en), Спецификације појединих врста жица за намотаје – Део 23: Полиестеримидом лакирана лемљива округла бакарна жица класе 180 – Измена 2;

10) SRPS EN 60317-27:2011 (en), Спецификације појединих врста жица за намотаје – Део 27: Правоугаона бакарна жица прекривена папирном траком;

11) SRPS EN 60317-27:2011/A1:2011 (en), Спецификације појединих врста жица за намотаје – Део 27: Правоугаона бакарна жица прекривена папирном траком – Измена 1;

12) SRPS EN 60317-28:2010 (en), Спецификације појединих врста жица за намотаје – Део 28: Полиестеримидом лакирана правоугаона бакарна жица, класа 180;
13) SRPS EN 60317-28:2010/A1:2011 (en), Спецификације појединих врста жица за намотаје – Део 28: Полиестеримидом лакирана правоугаона бакарна жица, класа 180 – Измена 1;

14) SRPS EN 60317-28:2010/A2:2010 (en), Спецификације појединих врста жица за намотаје – Део 28: Полиестеримидом лакирана правоугаона бакарна жица, класа 180 – Измена 2;

15) SRPS EN 60317-35:2011 (en), Спецификације појединих врста жица за намотаје – Део 35: Полиуретаном лакирана лемљива округла бакарна жица са везивним слојем, класе 155;

16) SRPS EN 60317-35:2011/A1:2011 (en), Спецификације појединих врста жица за намотаје – Део 35: Полиуретаном лакирана лемљива округла бакарна жица са везивним слојем, класе 155 – Измена 1;

17) SRPS EN 60317-35:2011/A2:2011 (en), Спецификације појединих врста жица за намотаје – Део 35: Полиуретаном лакирана лемљива округла бакарна жица са везивним слојем, класе 155 – Измена 2;

18) SRPS EN 60317-36:2011 (en), Спецификације појединих врста жица за намотаје – Део 36: Полиестеримидом лакирана лемљива округла бакарна жица са везивним слојем, класе 180;

19) SRPS EN 60317-36:2011/A1:2011 (en), Спецификације појединих врста жица за намотаје – Део 36: Полиестеримидом лакирана лемљива округла бакарна жица са везивним слојем, класе 180 – Измена 1;

20) SRPS EN 60317-36:2011/A2:2011 (en), Спецификације појединих врста жица за намотаје – Део 36: Полиестеримидом лакирана лемљива округла бакарна жица са везивним слојем, класе 180 – Измена 2;

21) SRPS EN 60317-37:2011 (en), Спецификације појединих врста жица за намотаје – Део 37: Полиестеримидом лакирана лемљива округла бакарна  жица, са везивним слојем, класе 180;

22) SRPS EN 60317-37:2011/A1:2011 (en), Спецификације појединих врста жица за намотаје – Део 37: Полиестеримидом лакирана лемљива округла бакарна  жица, са везивним слојем, класе 180 – Измена 1;

23) SRPS EN 60317-37:2011/A2:2011 (en), Спецификације појединих врста жица за намотаје – Део 37: Полиестеримидом лакирана лемљива округла бакарна  жица, са везивним слојем, класе 180 – Измена 2;

24) SRPS EN 60317-38:2012 (en), Спецификације појединих врста жица за намотаје – Део 38: Полиестер или полиестеримидом лакирана округла бакарна  жица, прекривена полиамид имидом, с везивним слојем, класе 200;

25) SRPS EN 60317-38:2012/A1:2012 (en), Спецификације појединих врста жица за намотаје – Део 38: Полиестер или полиестеримидом лакирана округла бакарна  жица, прекривена полиамид имидом, с везивним слојем, класе 200 – Измена 1;

26) SRPS EN 60317-38:2012/A2:2012 (en), Спецификације појединих врста жица за намотаје – Део 38: Полиестер или полиестеримидом лакирана округла бакарна жица, прекривена полиамид имидом, с везивним слојем, класе 200 – Измена 2;

27) SRPS EN 60317-46:2011 (en), Спецификације појединих врста жица за намотаје – Део 46: Ароматичним полиимидом лакирана округла бакарна жица, класе 240;

28) SRPS EN 60317-47:2011 (en), Спецификације појединих врста жица за намотаје – Део 47: Ароматичним полиимидом лакирана правоугаона бакарна жица, класе 240;
29) SRPS EN 60317-55:2010 (en), Спецификације за појединачне типове жица за намотаје – Део 55: Лемљива полиуретанска округла бакарна жица обложена полиамидом, класе 180;

30) SRPS EN 60317-0-1:2010 (en), Спецификације појединих врста жица за намотаје – Део 0-1: Општи захтеви – Округла бакарна лакирана жица;

31) SRPS EN 60317-0-2:2010 (en), Спецификације за одређене типове жица за намотаје – Део 0: Општи захтеви – Одељак 2 – Лакирана правоугаона бакарна жица;
32) SRPS EN 60317-0-2:2010/A1:2010 (en), Спецификације за одређене типове жица за намотаје – Део 0: Општи захтеви – Одељак 2 – Лакирана правоугаона бакарна жица – Измена 1;

33) SRPS EN 60317-0-2:2010/A2:2010 (en), Спецификације за одређене типове жица за намотаје – Део 0: Општи захтеви – Одељак 2 – Лакирана правоугаона бакарна жица – Измена 2.

2.
Секундарне ћелије и акумулатори са базом

1) SRPS EN 61951-1:2010 (en), Секундарне ћелије и батерије које садрже алкалне и друге некиселе електролите – Преносне, затворене појединачне ћелије које се могу поново пунити – Део 1: Никл-кадмијум;

2) SRPS EN 61951-1:2010/A1:2010 (en), Секундарне ћелије и батерије које садрже алкалне и друге некиселе електролите – Преносне, затворене појединачне ћелије које се могу поново пунити – Део 1: Никл-кадмијум – Измена 1.

3.
Електрична друмска возила

1) SRPS CLC/TS 50457-1:2011 (en), Проводно напајање електричних возила – Део 1: Напајање станице једносмерном струјом;

2) SRPS CLC/TS 50457-2:2011 (en), Проводно напајање електричних возила – Део 2: Комуникацијски протокол између пуњача изван возила и електричног возила.

4.
Каблови

1) SRPS EN 50267-1:2009 (en), Опште методе испитивања каблова у условима горења – Испитивање гасова који се развијају за време горења материјала кабла – Део 1: Апаратура;

2) SRPS EN 50267-2-1:2009 (en), Опште методе испитивања каблова у условима горења – Испитивање гасова који се развијају за време горења материјала кабла – Део 2-1: Процедуре – Одређивање количине киселог халогеног гаса;
3) SRPS EN 50267-2-2:2009 (en), Опште методе испитивања каблова у условима горења – Испитивање гасова који се развијају за време горења материјала кабла – Део 2-2: Процедуре – Одређивање степена киселости гасова за материјале мерењем pH вредности и специфичне проводности;

4) SRPS EN 50267-2-3:2009 (en), Опште методе испитивања каблова у условима горења – Испитивање гасова који се развијају за време горења материјала кабла – Део 2-3: Процедуре – Одређивање степена киселости гасова за каблове одређивањем пондерисане средње pH вредности и специфичне проводности;
5) SRPS N.C0.006/1:1997 (sr), Електроенергетика – Означавање изолованих проводника и каблова – Измене и допуне.

5.
Шинска возила уопште


SRPS EN 50343:2011 (en), Примене на железници – Возна средства – Правила за каблирање.

6.
Дијагностичка опрема

SRPS EN 60601-2-32:2008 (en), Електромедицински уређаји – Део 2: Посебни захтеви за безбедност уређаја који припадају рендген-апаратима.

7.
Радиографска опрема
1) SRPS IEC 60601-2-7:2004 (en), Електрични уређаји у медицини – Део 2-7: Посебни захтеви за безбедност генератора високог напона дијагностичких рендген-апарата;

2) SRPS IEC 60601-2-22:1999 (en), Електрични уређаји и опрема у медицини – Део 2: Посебни захтеви за безбедност ласерске опреме за дијагностику и терапију;

3) SRPS EN 61674:2010 (en), Електромедицински уређаји – Дозиметри са јонизационим коморама и/или полупроводничким детекторима какви се користе у рендгенској радиолошкој дијагностици;

4) SRPS IEC 61223-3-1:2002 (en), Вредновање и редовна испитивања у медицинским одељењима за визуелизацију слике – Део 3-1: Пријемна испитивања – Перформансе визуелизације слике система рендген-апарата за снимање и просветљавање.

8.
Електроакустика
1) SRPS EN 61161:2009 (en), Ултразвук – Мерење снаге – Баланси силе зрачења и захтеви за перформансе;

2) SRPS EN 62359:2009 (en), Ултразвук – Опис карактеристика поља – Методе испитивања за одређивање термичких и механичких показатеља који се односе на ултразвучна поља за дијагностику у медицини.

9.
Опрема за анестезију, заштиту органа за дисање и реанимацију
1) SRPS EN 60601-2-13:2009 (en), Електромедицински уређаји – Део 2-13: Посебни захтеви за безбедност и основне перформансе анестетичких система;

2) SRPS EN 60601-2-13:2009/A1:2009 (en), Електромедицински уређаји – Део 2-13: Посебни захтеви за безбедност и основне перформансе анестетичких система – Измена 1.

10.
Терапијска опрема

SRPS EN 61689:2009 (en), Ултразвук – Системи за физиотерапију – Спецификације поља и методе мерења у фреквенцијском опсегу од 0,5 MHz до 5 MHz.

11.
Медицинска опрема

SRPS EN 60601-1:2012/A11:2012 (en), Електромедицински уређаји – Део 1: Општи захтеви за основну безбедност и битне перформансе – Измена 11.

12.
Неорганске хемикалије


SRPS H.B8.850:1991 (sr), Општа метода за одређивање садржаја арсена – Фотометријска метода са
сребро-диетилдитиокарбаматом.

13.
Опрема и инсталације за путеве


SRPS EN 124:2011 (en), Поклопци на сливнику и поклопци ревизионих окана за области моторног и пешачког саобраћаја – Захтеви за пројектовање, испитивање типа, означавање и контролу квалитета.

14.
Врата и прозори


SRPS EN 14600:2008 (en), Врата, индустријска врата и прозори са карактеристикама отпорности на пожар и/или пропуштање дима – Захтеви и класификација.

IV
1.
Донесени српски стандарди и сродни документи из поглавља I и II овог решења објављени су у посебном издању Института за стандардизацију Србије.
2.
Скраћенице наведене уз ознаке српских стандарда и сродних докумената у овом решењу имају следећа значења: (sr), – издање на српском језику, (en), – издање на енглеском језику, (sr, en),, – двојезично издање на српском и енглеском језику, (en, fr), – двојезично издање на енглеском и француском језику.

3.
Ово решење, као и информацију о доношењу и повлачењу срспких стандарда и сродних докумената са датумом доношења и бројем овог решења објавити у гласилу Института „ИСС информације” и на интернет страници Института.

Р. бр. 928/58-51-02/2017
В. Д. ДИРЕКТОРА

од 28. фебруара 2017. године


Татјана Бојанић, с. р.
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